	Typ kotła
	GR-25
	GR-50


	GR-65
	GR-80
	GR-90
	GR-100
	GR-120
	GR-170
	GR-220
	GR-280
	GR-350
	GR-450
	GR-560
	GR -800

	Moc szczytowa (KW)
	25
	50
	65
	80
	90
	100
	120
	170
	220
	280
	350
	460
	560
	800



	Moc znamionowa

(KW)

Moc średnia
	12

6
	20

10
	27

14
	36

18
	45

23
	56

28
	75

36
	110

54
	150

85
	190

118
	240

150
	300

190
	380

220
	550

320

	Wielkość pow.

Ogrzewanej w systemie

Całodobowym (m2)
	DO

100
	100

150
	150

200
	180

240
	240

300
	300

380
	380

500
	500

900
	900

1200
	1200

1500
	1500

1800
	1800

2500
	2500

3500
	3500

5500

	Jednorazowy zasyp

Paliwa (kg)
	25
	40
	55
	75
	90
	115
	150
	220
	350
	480
	600
	780
	960
	1500

	Optymalna sprawność

Cieplna (%)
	82-85
	82-85
	82-85
	82-85
	82-85
	82-85
	82-85
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	Max. Dop. Ciśnienie

Robocze (Mpa)
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	0,15
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Wymagany ciąg spalin

(mmH2O )
	1,5-

3,0
	1,5-

3,0
	1,5-

3,0
	1,5-

3,0
	1,5-

3,0
	2,0-

3,5
	2,0-

3,5
	2,0-

3,5
	2,5-

4,5
	2,5-

4,5
	2,5-

4,5
	2,5-

4,5
	2,5-

4,5
	4,5

	Min. Wysokość komina

(m)
	5
	5
	5,5
	6
	6,5
	7
	7,5
	9
	11
	12
	14
	14
	14
	14

	Przekrój komina (cm2)
	300
	300
	350
	420
	480
	550
	620
	750
	950
	1050
	1800
	2000
	2200
	2400

	Temp. Wody na

 Zasilaniu (C     min                   

                           max
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90
	50

*

90

	Masa ktła bez wody

(kg)
	305
	385
	405
	525
	610
	650
	910
	1100
	1220
	1600
	2130
	2640
	3360
	3950

	Pow. Wymiany ciepła

W kotle (m2)
	2,4
	3,2
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	14
	18
	24
	30
	38
	

	Pojemność wodna 

Kotła (l)
	135
	153
	169
	195
	240
	315
	457
	465
	480
	576
	768
	990
	1251
	

	Moc wentylatora

(W) I/ II/ III
	45/70

/90
	45/70

/90
	45/70

/90
	45/70

/90
	45/70

/90
	90/140

/180
	90/140

/180
	550
	550
	550
	550
	550
	550
	

	Zasilanie (U)
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220/

380
	220/

380
	220/

380
	220/

380
	220/

380
	220/

380
	220/

380

	Wymiary kotła bez

Dmuchawy:      szer.mm

                         Dł.mm

                         Wys.mm
	410

1110

1080
	500

1180

1200
	520

1290

1240
	620

1320

1260
	680

1360

1330
	730

1400

1390
	830

1680

1460
	980

1770

1660
	1020

2340

1650
	1120

2440

1650
	1270

2590

1810
	1370

2830

1810
	1520

2930

1960
	1850

3700

2030

	Średnica zasilania i

Powrotu mm 
	50
	50
	50
	50
	50
	65
	80
	80
	80
	100
	125
	125
	150
	150

	Wym. Czopucha:   a

                      mm  x

                               b
	180

X

200
	180

X

220
	180

X

220
	180

X

220
	180

X

220
	200

X

250
	230

X

260
	250

X

250
	300

X

300
	300

X

300
	350

X

350
	400

X

400
	400

X

450
	450

X

450


