	TYP KOTŁA
	KTM - 20
	KTM - 25
	KTM - 35
	KTM - 45
	KTM - 60
	KTM - 70
	KTM - 100
	KTM - 150
	KTM - 200
	KTM - 250
	KTM - 350
	KTM - 500

	Moc szczytowa (kW)
	20
	25
	35
	45
	60
	70
	100
	150
	200
	250
	350
	500

	Orientacyjna powierzchnia ogrz. pomieszczeń w syst. obsł. całodobowej (m2) dla 

k = < 0,85 W/ m2
	do 160 m2
	do 200 m2
	do 300 m2
	do 400 m2
	do 500 m2
	do 600 m2
	do 800 m2
	do 1300 m2
	do 1600 m2
	do 2000 m2
	do 2800 m2
	do 4000 m2

	Jednorazowy zasyp paliwa (kg)
	60
	70
	80
	100
	130
	160
	220
	300
	450
	550
	800
	1000

	Max. dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
	1,5
	2,0


	2,5

	Wymagany ciąg spalin

( Pa )
	15  :  30
	20  : 35

	Wysokość komina (m)
	5,5
	5,5
	6
	6,5
	7
	7,5
	8
	9
	9
	9
	10
	10

	Przekrój komina (cm2)
	350
	350
	420
	480
	550
	620
	700
	750
	1050
	1800
	2000
	2400

	Temperatura wody na zasilaniu (C)
	MAX   90

MIN    50

	Powierzchnia wymiany ciepła ( m2 )
	2
	2,4
	4,4
	5,5
	7,1
	8,2
	12,8
	18
	27,7
	31,2
	36,8
	51,6

	Pojemność wodna kotła (l)
	80
	90
	135
	170
	220
	250
	500
	550
	600
	800
	1000
	1250

	Zasilanie (V)
	230 V

	Sprawność kotła
	Do 83 %

	Wymiary
	Szerokość (mm)
	450
	500
	530
	610
	760
	860
	1210
	1210
	1210
	1590
	1590
	1590

	
	długość kotła z zasobnikiem (mm)
	1430
	1430
	1430
	1430
	1450
	1450
	3220
	3320
	3320
	3030
	3340
	3340

	
	Wysokość ( mm)
	1500
	1500
	1685
	1685
	1715
	1715
	1665
	1830
	2010
	2370
	2370
	2675

	Średnica zasilania i powrotu (n
	50 G
	50 G
	50 G
	50 G
	65K
	65 K
	80 K
	80 K
	100 K
	100 K
	125 K
	150 K

	Wymiary czopucha a x b (mm)
	180x220
	180x220
	180x220
	180x220
	200x250
	230x260
	250x250
	250x250
	300x300
	300x350
	400x400
	400x450

	Moment obrotowy podajnika ( Nm )
	67/250
	250/1200


Paliwem podstawowym dla kotłów miałowo – tłokowych jest miał węgla kamiennego sort MI klasy 25/9, lub 22/15

